PAGE  
2

[image: image1.png]


[image: image2.png]


                  ОАО  «Тульский завод «Стройтехника»

                                           ПРАЙС – ЛИСТ
                           

выпускаемой продукции с 7 февраля 2013 г.

300041, Россия, г. Тула, ул. Мосина, дом 6. Тел/факс: (4872) 56-59-70,                                                                                                
           http:  www.tzst.ru   E-mail: stroytehnikaTula@yandex.ru    
            Тел. моб. +7-903-037-92-29
	А
	                      Оборудование  для  производства  раствора  и  бетона

	I
	БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ      гравитационные                                                
	Приготовление бетонных смесей и  растворов,
перемешивание сыпучих материалов.

	№ п/п
	             Модель
	                     Краткая характеристика
	Цена с НДС (руб)

	
	  Крупность заполнителя до 40 мм

	1
	СБ-160 (380В)
СБ-160 (220В)
	Объем (по загрузке/готового замеса), л – 160/100

Время перемешивания, с  - 100-120

Мощность, кВт – 0,55/0,75    Масса, кг - 150  
	41 477.00
44 722.00

	2
	СБ-200 (380В)
	Объем (по загрузке/готового замеса), л – 200/130

Время перемешивания, с – 100-120

Мощность, кВт – 0,55   Масса, кг – 155


	42 008.00

	3
	СБ-320 (380В)
	Объем (по загрузке/готового замеса), л  - 320/250                  Время перемешивания, с – 100 – 120                               Мощность, кВт – 1,1 .    Масса, кг - 300                        
              
	    71 508.00

	
	  Крупность заполнителя до 70 мм

	4
	СБ-500М (380В)

	с электромеханическим  приводом  разгрузки

Объем (по загрузке/готового замеса), л – 500/330

Время перемешивания, с – 60-90

со СКИПом. Мощность, кВт – 7,0. Масса, кг - 1160 

	         303 732. 00

	   5
	СБ-750-1 (380В)

	с  электромеханическим  приводом  разгрузки

Объем (по загрузке/готового замеса), л – 750/500

Время перемешивания, с – 80-120

со СКИПом. Мощность, кВт – 9,6  Масса, кг – 2400

без СКИПа.  Мощность, кВт  - 6,6  Масса, кг – 1500


	389 518.00

290 811.00

	   6
	СБ-1350 (380В)
	с гидравлическим приводом разгрузки

Объем (по загрузке/готового замеса), л – 1350/900
Время перемешивания, с – 120

Мощность, кВт – 14,0      Масса, кг – 2160


	612 125.00

	   7
	Блок смесительный

БС-1350 (380В)
	Бетоносмеситель СБ-1350 (380В) 

 и подъемник СКИПовый ПС-1350
Привод разгрузки – гидравлический: 8МПа; 12,7 л/мин

Объем емкости СКИПа, м³ - 0,7;  Количество загрузок - 2

Мощность, кВт – 19,.5      Масса, кг - 3220 
	  805 291.00

	П


	              БЛОКИ    СМЕСИТЕЛЬНЫЕ
	Приготовление жестких бетонных смесей

с крупностью заполнителя до 70мм, растворов и перемешивание сыпучих материалов.

	8
9
	БП - 375 (380В)

БС-375 (380В)


	Бетоносмеситель с ручным  открыванием затвора  

Объем (по загрузке/готового замеса), л – 375/250 - бетона 

                                                                      375/300 - раствора

Мощность, кВт – 7,5;        Масса, кг - 1330

Время перемешивания, с – 120

Бетоносмеситель БП-375 (380В)  и  Подъемник СКИПовый  ПС2

Мощность, кВт – 9,7;  Масса, кг – 1630


	     209 273.00

299 130.00

	10
11
	БП-500 (380В)
БС-500 (380В)
	Бетоносмеситель с миксером и пневматическим приводом разгрузки

Объем (по загрузке/готового замеса), л – 500/330 – бетона
                                                                     500/360 – раствора 

Мощность, кВт – 7,5     Масса, кг – 1210
Время перемешивания, с – 40

Бетоносмеситель БП-500 (380В) и Подъемник 

СКИПовый ПС-0,5
Мощность, кВт – 9,7      Масса, кг – 1650


	391 170.00
490 939.00


	12

13


	БП-750 (380В)
БС-750 (380В)
	Бетоносмеситель с миксером и пневматическим приводом разгрузки

Объем (по загрузке/готового замеса), л – 750/500 – бетона

                                                                     750/550 – раствора

Мощность, кВт – 18.5;   Масса, кг – 2600

Время перемешивания, с – 40

Бетоносмеситель БП-750 (380В)  и Подъемник

СКИПовый ПС-0,7
Мощность, кВт – 21.5     Масса, кг - 3425 


	549 880.00
718 915.00

	14
15
	БП-1125 (380В)
БС-1125 (380В)
	Бетоносмеситель с миксером и пневматическим приводом разгрузки
Объем (по загрузке/готового замеса), л – 1125/750 – бетона

                                                                     1125/825 – раствора

Мощность, кВт – 30,0     Масса, кг – 2700

Время перемешивания, с – 40

Бетоносмеситель БП-1125 (380В) и Подъемник
СКИПовый ПС-1,0

Мощность, кВт – 35,5    Масса, кг – 3 670
	576 548.00
751 070.00



	III
	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ
	 Приготовление строительных растворов.

	16
	Установка для приема,

перемешивания и выдачи

раствора  УВР-3,5-01 (380В)
	Приемка, перемешивание, подогрев, выдача раствора и сухих смесей.  Объем по загрузке, м. куб. – 3,5

Производительность при выгрузке, м. куб./час – 5

Мощность, кВт – 19,5.  Масса, кг - 2700
	315 768.00

	17
	Растворосмеситель

принудительный

СР-100 (380В)

СР-100 (220В)
	Объем (по загрузке/готового замеса), л – 100/65

Время перемешивания, с – 100 – 120

Мощность, кВт – 0,75 – 1,1.   Масса, кг – 160/175

(Комплектуется одной тачкой  V= 100 л)
	 42 362.00

45 076.00        

	IV
	ПРОИЗВОДСТВО  РАСТВОРА  И  БЕТОНА                                           С АВТОМАТИЧЕСКИМ ДОЗИРОВАНИЕМ  И                                          В ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ УПРАВЛЕНИЯ.
	Система дозирования и управления  основана    на базе промышленного контроллера «Доза-4»

	18
	Установка для приготовления раствора и бетона УРБ – 750

                               УРБ-1125

                                УРБ-750-1
                                УРБ-1125-1

	Расчетная  производительность, м3 / час  -  18

Расчетная  производительность, м3 / час  -  25

В  состав  установки  входят:  

эстакада с высотой выгрузки 3 600 м ;  

бетоносмеситель БП-750 с  подъемником скиповым ПС-0,7;                       

(УРБ-750) ;

Бетоносмеситель БП-1125 с подъемником скиповым ПС-1,0

(УРБ-1125) ;

блок дозаторов (ДЦ-250 и ДВ-250) – УРБ-750 ; 

блок дозаторов (ДЦ-500 и ДВ-250) – УРБ-1125 ;

склад  цемента (силос 27м3 и питатель шнековый-6м) транспортер-дозатор ленточный с СИМ на два            компонента емкостью по 12м3.

пневмооборудование фирмы «Камоцци».

электрооборудование.

При автоматической загрузке инертных материалов
Расчетная производительность, м3/час – 12

Расчетная производительность, м3/час – 18

В состав установки входит :

эстакада с высотой выгрузки 3 600 м ;

бетоносмеситель БП-750 с подъемником скиповым ПС-0,7

(УРБ-750-1) ;
бетоносмеситель БП-1125 с подъемником скиповым ПС-1,0

(УРБ-1125-1) ;

блок дозаторов (ДЦ-250 и ДВ-250) – УРБ-750-1 ;

блок дозаторов (ДЦ-500 и ДВ-250) – УРБ-1125-1 ;

дозатор заполнителей (для взвешивания емкости СКИПа с грузом) ;

пневмооборудование фирмы «Камоцци»

электрооборудование 

	4 658 581.00

4 727 080.00

2 399 412.00

2 467 852.00

	19
	Дозатор  цемента

ДЦ-00.00.00  
	Наибольший предел взвешивания, кг – 500/

                                                                    250

Объем рабочей емкости, м3 – 0,83 / 0,64
	190 216.00
176 174.00

	20
	Дозатор  инертных  материалов 

ДИ-00.000  


	Объем  рабочей  емкости, м3    -       0,5/

· 0,8 / 

· 1,5
	173 401.00

189 685.00

225 557.00 

	21
	Склад инертных материалов      с транспортером-дозатором
	Бункер: объем по загрузке щебня, м3 – 12

              объем по загрузке песка, м3 – 12

Транспортер-дозатор, тип – ленточно-желобчатый с бортами

Максимальный предел взвешивая, т – 1,5
	1 290 802.00

	22
	Питатель шнековый

СЦ-40-01.11.000
	Расчетная производительность (при горизонтальном

положении), т/час – 12     Длина, м – 6

	162 250.00

	V
	   УСТРОЙСТВО  ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ 

                    Г/П  350 кг 
	   Вертикальная транспортировка     груза  на высоту  50 м

	23
	УГ -  0,35  (380В) 
	 Грузоподъемность, не более, т - 0,35  

 Скорость подъема, м/мин -  20

 Мощность, кВт  -  2,2

 Масса, кг  -  360
	        81 007.00



	Технологический  инвентарь 

 для  приема  раствора  и  бетона
	Ящик для раствора  0,25 м.3

Тележка

Рельсовый  путь – 4м
	            5 664.00

            6 726.00

            3 717.00

	Форма для утепления труб

Ф-00.000

(Трубы в ППМ изоляции применяются для нефтепроводов, газопроводов,

водопроводов, систем теплоснабжения       и отопления)

	Предназначена для нанесения теплогидроизоляционного слоя на металлические трубы длиной до 12м с помощью пенополимерминерального (ППМ) состава.

Диаметр трубы :                                                               Масса,кг
под формовку(d),мм - 57÷76   формы (D),мм – 168х9          730         
                                   -  89÷108                          -  194х7          700 
                                   - 133                                  -  219х7          770
                                   - 159                                  -  273х8          952
                                   - 219                                  -  325х10      1250
                                  -  273                                  -  377х9        1330
	370 520.00

355 652.00

391 052.00

480 142.00

629 471.00

675 255.00


                       Генеральный директор                                                              И.О. Кузнецов
     Наш адрес: 300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. Мосина, дом 6.    Тел. моб.: +7-903-037-92-29
     Тел/факс:  (4872) 56-59-70 – отдел сбыта, 56-55-16 - гл. инженер, 56-57-61 - бухгалтерия   

     E – mail:    stroytehnikaTula@yandex.ru    http// www.tzst.ru  
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